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C Bergmann
Regenwasserzisterne

Allgemeines:

Wasser - die Quelle jedes Lebens!

Die Erdoberfläche besteht zu 2/3 aus Wasser. Davon sind ca. 97% Meerwasser und die restlichen 3% sind nutzbares Süßwasser. Der größte Anteil des Süßwassers ist in den Polkappen und Gletschern als Eis gebunden und nur 0,3% sind als frei nutzbares Süßwasser verfügbar.

Wie die Erde besteht auch der Mensch zu ca. 65% aus Wasser und schon wenige Tage ohne Wasser ist er nicht mehr lebensfähig. Alleine aus diesen Gründen sieht man wie wichtig es ist, etwas zum Schutz unserer natürlichen Wasservorkommen zu tun und für nicht notwendige Dinge kostbares Trinkwasser zu verschwenden. 

Stellt man sich vor, dass jeder Mensch pro Tag ca. 150l Wasser benötigt und ca. 50 % davon werden für die WC – Spülung, Gartenbewässerung und Autowäsche  verwendet. Daran sieht man wie groß das Einsparungspotenzial wäre, um unsere Wasserreserven zu schützen. Diese 50% könnten durch Regenwasser problemlos ersetzt werden.
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Da das Regenwasser besonders weich ist, eignet es sich hervorragend für die WC-Spülung, Waschmaschine oder die Gartenbewässerung.

täglicher Wasserverbrauch/Person

Baden und Duschen


43 l

WC-Spülung



50 l

Wäsche waschen


18 l

Körperpflege



  9 l

Gartenpflege, Auto


  9 l

Geschirrspüler


  6 l

Trinken und Kochen


  4 l

Sonstiges



11 l




Vorteile vom Regenwasser:

Keine Urinsteinbildung bei WC-Anlagen

Bessere Waschwirkung, wodurch ca. 1/3 weniger Waschmittel benötigt wird

Kein Verkalken der Waschmaschine und Leitungen

Besonders geeignet für die Gartenbewässerung 

Produkt:

Die C Bergmann Regenwasserzisterne besteht aus einem monolitischen Betonbehälter mit drei Bohrungen DN 100, beruhigtem Zulauf, Ablaufsifon, inkl. Konus und einem 50 kN-Deckel. Durch den kompakten Aufbau der Anlage ist ein einfacher und unkomplizierter Einbau gewährleistet. Durch den Einbau der Zisterne im Erdreich hat man die besten Lagerbedingungen für das Regenwasser. Durch die konstante Temperatur und die Dunkelheit wird die Algen- und Keimbildung vermieden.  

Die C Bergmann Regenwasserzisternen können mit einen Nutzinhalt von 5,0 bis 23,5 m³ geliefert werden.
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Produktion:

Die Kompaktbehälter werden nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Durch die ständige Fremdüberwachung kann eine gleichbleibende Qualität garantiert werden.

Aufgrund der hohen Betongüte von C40/50 / XC4 / XD3 / XF1 / XA1L / XA2T eignen sich die Behälter besonders gut für die Zwischenlagerung von Regenwasser.

Die Kompaktbecken werden durch autorisierte Institute nach ÖNORM B2503 und EN 1610 stichprobenmäßig auf Ihre Dichtheit überprüft.

Um den hohen Qualitätsansprüchen  der Kunden entsprechen zu können, werden die Betonbehälter vor der Auslieferung werksintern einer Dichtheitsüberprüfung unterzogen, wodurch garantiert werden kann, dass kein undichter Betonbehälter das Werksgelände verlässt.

Was spricht für eine C Bergmann Regenwasserzisterne

Kompaktbehälter werden nach den modernsten Fertigungsverfahren hergestellt

Kompaktbecken werden in einer hohen Betongüte gefertigt

Produktion wird durch autorisierte Institute fremdüberwacht

Jedes Kompaktbecken wird vor Auslieferung auf Dichtheit überprüft

Stichprobenmäßige Fremdüberwachung  auf Dichtheit der Kompaktbehälter nach

ÖNORM B2503 und EN1610

Geringer Einbauaufwand
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Trinken, Kochen
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WC-Spülung





Baden, Duschen





Wäsche waschen





Körperpflege





Garten, Auto





Geschirrspüler





Sonstiges





Abwassersysteme


Umwelttechnik


Betonwerk
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Tabelle1

		Fettabscheiderauslegung

		Nenngröße				Schlammfang				Fettabscheider				Fettspeicherraum				FA + FSR				Gesamtvolumen								50

		l/s				0,1m³/NG				0,25m³/NG				0,04m³/NG				m³				m³								43

																														18

		2				0.20		m³		0.50		m³		0.08		m³		0.58		m³		0.78		m³						9

		4				0.40		m³		1.00		m³		0.16		m³		1.16		m³		1.56		m³						9

		7				0.70		m³		1.75		m³		0.28		m³		2.03		m³		2.73		m³						6

		10				1.00		m³		2.50		m³		0.40		m³		2.90		m³		3.90		m³						4

		15				1.50		m³		3.75		m³		0.60		m³		4.35		m³		5.85		m³						11

		20				2.00		m³		5.00		m³		0.80		m³		5.80		m³		7.80		m³

		25				2.50		m³		6.25		m³		1.00		m³		7.25		m³		9.75		m³

		Nenngröße				Schlammfang				Fettabscheider								Becken-Drm.				Grundfläche

		l/s				Wstd. 1,55 m				Wstd. 1,50 m								m				m²

		2				0.13		m²		0.39		m²		0.52				1.00		m		0.79		m²

		4				0.26		m²		0.77		m²		1.03		1,5m		1.50		m		1.77		m²

		7				0.45		m²		1.35		m²		1.80		2,0m		2.00		m		3.14		m²

		10				0.65		m²		1.93		m²		2.58		2,0m		2.50		m		4.91		m²

		15				0.97		m²		2.90		m²		3.87		2,5m		2.70		m		5.73		m²

		20				1.29		m²		3.87		m²		5.16		2,7m

		25				1.61		m²		4.83		m²		6.45

		Nenngröße				Schlammfang				Fettabscheider

		l/s				Wstd. 2,05 m				Wstd. 2,00 m

		2				0.10		m²		0.29		m²		0.39

		4				0.20		m²		0.58		m²		0.78

		7				0.34		m²		1.02		m²		1.36

		10				0.49		m²		1.45		m²		1.94

		15				0.73		m²		2.18		m²		2.91

		20				0.98		m²		2.90		m²		3.88

		25				1.22		m²		3.63		m²		4.84		2,5m
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